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Typ : taftowana, bezzasypowa trawa syntetyczna
Typ wtdkna : Monofilament PE prosty, monofilament PE bezkierunkowy i monofilament PP zwiniety
:15.700 / 22 dTex: kombinacja widkna w ksztafcie litery V, w ksztafcie litery C i owalnego e
Widkno : przyjazne dla srodowiska, stabilizowany UV, stabilno$¢ UV zgodna z normg DIN 53387
: bez od ofowiu i kadmu
Trwatos¢ kolorow : test ksenonowy: skala niebieska> 7, skala szarosci> 4
Primary backing : 100% PP Thiobac ®, czarny, stabilizowany przed promieniami UV
: waga 155 gr/m2 ( )
Dodatkowy podktad : czarny lateks na bazie styrenowo-butadienowej (SBR), z otworami drenazowymi
: waga 850 gr/m2
Tuftowanie : 3/8”
Wysokos$¢ widkna : 48 mm (+/-10%)
Sciegi na 10 cm :12,0 (+/-10%)
Sciegi na m? : 12.600 (+/-10%)
Waga wtdkna : 2.150 gr/m? (+/-10%)
Waga catkowita : 3.155 gr/m?2 (+/-10%)
Szerokos¢ rolki : 400cm + 200cm (+/- 2cm)
Dtugosc¢ rolki :25.20 m' (+/- 20cm)
: dtugos¢ rolki moze sie rézni¢ w zaleznosci od zamowienia
Przepuszczalnos$¢ wody : 60 litréw/min/m?
Klasa odpornosci na ogien : Cfl-S1 (EN 1SO 11925-2: z piaskiem ca. 5mm)
: EfI-S1 (EN 1SO 11925-2; bez wypelnienia)
Informacje o partii : przed instalacjg upewnij sie, ze pierwsze 4 cyfry numeru rolki sg réwne
Skurcz : moze pojawic sie skurcz spowodowany wysokimi temperaturami. Przed przystgpieniem do ciecia
upewnij sie, ze dywan jest rozprostowany
Rekomendowane wypetnienie : bez wypetnienia (opcionalnie S5kg/m2)

Avalon ma prawo do zmiany specyfikacji kazdego produktu w celu jego ulepszenia, zgodnie z najnowszymi zastosowanymi technologiami.
Avalon nie ponosi odpowiedzialnosci prawnej w przypadku niezgodnosci z powyzszymi specyfikacjami.

all quotations, transactions and deliveries are confirmed in our general conditions of sales
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